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zagospodarowanie terenu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1[{0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe]
chodniki 9*1.5+23"1.50+3.5*1.5+35*2.00+8*2.00+15.6*2 m2 170.450
RAZEM 170.450}
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
obrzeza (94+23+3.5+35+8+15.6)*2 m 188.200
RAZEM 188.200
3/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03
poz.2*0.15*0.15 m3 4.235
RAZEM 4.235
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1|0801-01
schody 7*0.7*2.00 mz2 9.800
RAZEM 9.800
2 Remont czapki betonowej
5/KNR-W 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.2|0353-12
23 m 23.000
RAZEM 23.000
6|KNR-W 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o sredniej grubosci 7 cm mz2
d.2|0220-05
23*0.6 m?2 13.800
RAZEM 13.800
3 Chodniki
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
((poz.1-9*1.5)+4.7*3.5+7.20*1.50+6"1.5)*1.2 m2 231.840
= RAZEM 231.840
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. HI-IV
poz.7 m2 231.840
RAZEM 231.840
9|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz- m2
d.3(0106-03 czeniu
poz.7 m2 231.840
: RAZEM 231.840
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.3|0114-01 niu 20 cm
Krotnos¢ = 0.6
poz.7 m2 231.840
RAZEM 231.840
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- m2
d.3{0114-03 niu 8 cm
poz.7 m2 231.840
RAZEM 231.840
12(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3/0402-03
(poz.2+2*4.7+7.20*242*6)*0.15%0.15 m3 5.040
RAZEM 5.040
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.3|0407-03 niem spoin piaskiem
(poz.2-2*9)+4.70*2+7.20"2 m 194.000
RAZEM 194.000|
14{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- m2
d.3/0511-01 wej
(poz.1-9%1.5)+4.7*3.547.2*1.50+6"1.5 m2 193.200
RAZEM 193.200
15|KNR 2-21 Schody z kostki betonowej wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego |m3
d.3|0605-01
5.00*2.00*0.25 m3 2.500
RAZEM 2.500
4 Parking i dojazd
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4|0101-01 cie kat. I-IV giebokosci 20 cm
(26*7+(26+10.5)*5)*1.2 m2 437.400
RAZEM 437.400
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2
d.4(0101-02 cie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosc = 2
poz.16 m2 437.400
RAZEM 437.400
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zagospodarowanie terenu OBMIAR
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18|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
poz.16 m2 437.400
RAZEM 437.400
19|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosc po zagesz-  |m2
d.4/0106-03 czeniu
poz.16 m2 437.400
RAZEM 437.400
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagegszcze- |m2
d.4{0114-01 niu 20 cm
poz.16 m2 437.400
RAZEM 437.400
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna ¢ grubosci po zaggszcze- |m2
d.4(0114-03 niu 8 cm
poz.16 m? 437.400
RAZEM 437.400
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.4|0402-03
(2*10.5+26"2+3"5)*0.15"0.25 m3 3.300
RAZEM 3.300
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4(0403-03 wo-piaskowej
2*10.5+2"26+3"5 m 88.000
RAZEM 88.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.4|0511-04 wej
(26+10.5)*5 m2 182.500
RAZEM 182.500
5 Opaska wokat budynku
25/KNR 2-31 Fawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5|0402-03
(2*(26.27+2*0.8)+2*(10.96+2"0.8)+2*(1 .03+0.8)+2*(1.25+0.8))*0.15"0.15 m3 1.994
RAZEM 1.994
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- [m
d.5(0407-03 niem spoin piaskiem
(2%(26.27+2*0.8)+2*(10.96+2*0.8)+2*(1.03+0.8)+2"(1.25+0.8)) m 88.620
RAZEM 88.620
27|KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na |m?3
d.5/0501-02 odlegiosc do 3 m - zageszczanie reczne
(2’(26.27+2*0.B)+2'(10.96+2*0.8)+2*(1.03+0.8)+2"(1 .25+0.8))*0.8*0.25 m3 _17.724
RAZEM 17.724
28|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na (m3
d.5(|0501-02 odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne (materiat zZwir drobnej frakcii)
(2*(26.27+2"0.8)+2*(10.96+2"0.8)+2"(1 .03+0.8)+2*(1.25+0.8))*0.8"0.25 m3 17.724
RAZEM 17.724
6 Renowacja muru kamiennego
29|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. grun- |m@
d.6/0304-02 tu 1)
16*0.3'0.5 m3 2.400
RAZEM 2.400
30| TZKNBK VIII |Czyszczenie chemiczne filarow,pilastrow,gzymsow i attyk mur kamienia ta- m2
d.6|05-149 manego
2*8*0.5+16*0.5+1*16"0.25 m2 20.000
RAZEM 20.000
31|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.01 |m2
d.6{273 m2
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
32[TZKNBK IV - |Naprawa pow.murow z kamienia famanego migkkiego na zapr.cem.-wap.przez |msc
d.6|129 wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.25 m2 i gleb. do 0.3 m
10 msc 10.000
RAZEM 10.000
33| TZKNBK 1V - [Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miekkiego na zapr.cem.-wap.przez |m?2
d.6|132 wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.ponad 0.35 m2 i gteb. do 0.30 m
20*0.19 m2 3.800
RAZEM 3.800!
34|KNR K-04 |Dwukrotne gruntowanie podiozy zewngtrznych HYDROFOBIZACJA m?2
d.6(0202-10
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
35/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.6|0508-02
16 m2 16.000
RAZEM 16.000]
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36|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na [m?3
d.6/0501-02 odleglo$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
16*0.3*0.5 ' m3 2.400
RAZEM 2.400|
37|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na [m3
d.6|0501-02 odlegtosc do 3 m - zageszczanie reczne (materiat Zwir drobnej frakcji)
16*0.3"0.5 m3 2.400
RAZEM 2.400|
7 Oswietlenie zewnetrzne
38|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.7|0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km
50*0.8*0.4+3*1.0*1.0*1.00 m3 19.000
RAZEM 19.000}
39|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.7|0301-01 04m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
40|KNR 5-10 Reczne ukladanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna- |m
d.7|10101-01 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
41|KNR-W 5-10 |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.l- |szt.
d.7|0708-01 1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-01 [Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli o gigbokosci do 0.4 m |m
d.710705-0201 |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-1V
50 m 50.000
RAZEM 50.000
43|KNR-W 5-10 [MontaZ wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szl.
d.7(1002-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR-W 5-10 [Montaz na zamontowanym wysiggniku opraw Swietlowkowych szt.
d.7|{1005-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 5-10 |Wciaganie przewodow z udzialem podnosnika samochodowego w stup lub rury|m-1
d.7(1004-01 ostonowe przew
3*7 m-1 21.000
przew
RAZEM 21.000
46|KNR-W 5-10 |Wciaganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w wysiegnik m-1
| i przew
d.7|1004-02 ggﬁ?ple m-1 4.500
przew
RAZEM 4.500
8 Montaz daszku nad wejsciem
47|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.8|1220-04
2.00*1.20 m2 2.400
RAZEM 2.400]
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