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Załącznik nr 1 do Umowy  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: Dostawę wraz z montażem dźwigu hydraulicznego w 

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. przy ulicy Wyzwolenia 11. 

 

• Udźwig 1600 kg / 21 osób  

• Prędkość 0,4 m/s  

• Wysokość podnoszenia 3000 mm  

• Przystanki / dojścia 02/02  

• Wymiary szybu 2000 x 2950 mm  

• Wysokość nadszybia min. 3500 mm  

• Głębokość podszybia min. 1300 mm przy wys. podnoszenia  

• Napęd hydrauliczny, przełożenie 1:1, z grzałką oleju oraz awaryjnym zjazdem na 

najbliższy przystanek w przypadku awarii zasilania  

• Agregat BUCHER   

• Kabina przelotowa o wym.: 1400 x 2400 x 2150 mm, stal nierdzewna, sufit z 

zabudowanym oświetleniem led, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, 

poręcz oraz cokoły przypodłogowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, 

• Panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej z  podświetlanymi 

przyciskami z oznaczeniem Braille’a, alarmem, wyświetlaczem, oświetleniem 

awaryjnym (2 h), oraz systemem łączności ze służbami ratunkowymi podłączonym do 

linii telefonicznej 

• Drzwi kabinowe 2 szt., automatyczne, 2 panelowe teleskopowe o wym.: 1100 x 2000 

mm, stal nierdzewna, napęd  VVVF, fotokurtyna 

• Drzwi szybowe 2 szt., automatyczne, 2 panelowe teleskopowe o wym.: 1100 x 2000 

mm, stal nierdzewna, 

• Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość w dół, menu sterownika w j. polskim, 

komunikacja szeregowa Can-Bus, instalacja prefabrykowana na wtyczkach  

• Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, wyświetlacze położenia 

kabiny umieszczone na każdym przystanku 

• Zasilanie 400 VAC/50 Hz 


