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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR-W 4-01 
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

2
d.1.1

KNR-W 4-01 
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej

m3

(0,99 * 2,10 * 2 + 1,02 * 2,10 * 2) * 0,12 m3 1,013
RAZEM

3
d.1.1

KNR-W 4-01 
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej

m3

(2,88 * 3,65 - 3 * 0,7 * 2,00) * 0,12 + (1,77 * 3,65 - 2 * 0,7 *  
2,00) * 0,12 + (3,63 * 3,65 - 1 * 0,7 * 2,00) * 0,25 + 2,90 *  
3,65 * 0,12 + (2,00 * 3,65 - 1 * 0,7 * 2,00) * 0,12

m3 6,137

RAZEM
4

d.1.1
KNR 4-02 
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

5
d.1.2

KNR-W 4-01 
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

1,1 * 2,20 * 0,72 + 2 * 0,5 * 2,10 * 0,25 m3 2,267
RAZEM

6
d.1.2

KNR-W 4-01 
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z 
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i  
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

2 * 2,50 * 1,30 + 2 * 0,7 * 2,10 * 2 m2 12,380
RAZEM

7
d.1.2

KNR-W 4-01 
0705-03

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub  
dachówkami

m

7 * 3,65 m 25,550
RAZEM

8
d.1.3

KNNR-W 3 
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

2 * 0,9 * 2,10 m2 3,780
RAZEM

9
d.1.3

KNR-W 4-01 
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -  
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm

m

2 * 1,50 m 3,000
RAZEM

10
d.1.3

KNR-W 4-01 
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z 
zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków 
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm

m

4 * 2,20 + 2 * 1,10 m 11,000
RAZEM

11
d.1.4

KNR-W 4-01 
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(6,71 + 3,97 + 1,01 + 1,01 + 0,68) * 2,40 - 2,25 * 2,10 m2 27,387
RAZEM

12
d.1.4

KNR-W 4-01 
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia ponad 5 m2

m2

27,387 m2 27,387
RAZEM
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13

d.1.4
KNR-W 4-01 

0820-08
Rozebranie okładziny ściennej m2

(1,84 + 0,49 + 1,04 + 0,2 + 0,99 + 1,77 + 3,63 + 5,64 +  
3,29) * 2,40 - 2,25 * 2,10

m2 40,611

RAZEM
14

d.1.4
KNR-W 4-01 

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia ponad 5 m2

m2

40,61 m2 40,610
RAZEM

15
d.1.5

KNR-W 4-01 
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i  
pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

27,387 + 40,611 m2 67,998
RAZEM

16
d.1.5

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

27,387 + 40,611 m2 67,998
RAZEM

17
d.1.6.

1

KNR-W 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(1,84 + 0,49 + 1,04 + 0,2 + 0,99 + 1,77 + 3,63 + 5,64 +  
3,29 + 1,84) * (3,65 - 2,40) 

m2 25,913

RAZEM
18

d.1.6.
1

KNR-W 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

m2

25,913 m2 25,913
RAZEM

19
d.1.6.

1

KNR K-04 
0301-01

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, 
na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości  
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650

m2

25,913 m2 25,913
RAZEM

20
d.1.6.

1

KNR K-04 
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

25,913 m2 25,913
RAZEM

21
d.1.6.

1

KNR 0-33 
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej m

35 m 35,000
RAZEM

22
d.1.6.

1

KNR AT-31 
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu 
narożnikowego

m

2 * 3,65 + 2 * 2,20 m 11,700
RAZEM

23
d.1.6.

1

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

25,913 m2 25,913
RAZEM

24
d.1.6.

1

KNR-W 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

m2

25,913 m2 25,913
RAZEM
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25
d.1.6.

2

KNR-W 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(6,71 + 3,97 + 2,00 + 0,68) * (3,65 - 2,40) + (1,05 + 1,68 +  
2,07 + 0,28 + 0,81 + 1,97) * 3,65

m2 45,389

RAZEM
26

d.1.6.
2

KNR-W 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

m2

45,389 m2 45,389
RAZEM

27
d.1.6.

2

KNR K-04 
0301-01

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, 
na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości  
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650

m2

45,389 m2 45,389
RAZEM

28
d.1.6.

2

KNR K-04 
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(6,71 + 3,97 + 2,00 + 0,68) * 3,65 + (1,05 + 1,68 + 2,07 +  
0,28 + 0,81 + 1,97) * 3,65

m2 77,453

RAZEM
29

d.1.6.
2

KNR 0-33 
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej m

35 m 35,000
RAZEM

30
d.1.6.

2

KNR AT-31 
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu 
narożnikowego

m

6 * 3,65 + 2 * 2,20 m 26,300
RAZEM

31
d.1.6.

2

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

77,453 m2 77,453
RAZEM

32
d.1.6.

2

KNR-W 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

m2

77,453 m2 77,453
RAZEM

33
d.1.6.

3

KNR-W 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(4,23 + 2,84 + 1,18 + 0,35 + 0,23 + 3,97 + 1,49 + 2,03 +  
0,5) * 3,65

m2 61,393

RAZEM
34

d.1.6.
3

KNR-W 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

m2

61,393 m2 61,393
RAZEM

35
d.1.6.

3

KNR K-04 
0301-01

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, 
na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości  
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650

m2

61,393 m2 61,393
RAZEM

36
d.1.6.

3

KNR K-04 
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

61,393 m2 61,393
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

37
d.1.6.

3

KNR 0-33 
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej m

35 m 35,000
RAZEM

38
d.1.6.

3

KNR AT-31 
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu 
narożnikowego

m

3 * 3,65 + 2 * 2,20 m 15,350
RAZEM

39
d.1.6.

3

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

61,393 m2 61,393
RAZEM

40
d.1.6.

3

KNR-W 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

m2

61,393 m2 61,393
RAZEM

41
d.1.6.

4

KNR-W 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

17 + 6,71 * 3,97 + 5,64 * 3,63 m2 64,112
RAZEM

42
d.1.6.

4

KNR-W 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

m2

64,112 m2 64,112
RAZEM

43
d.1.6.

4

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

64,112 m2 64,112
RAZEM

44
d.1.6.

4

KNR-W 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

m2

64,112 m2 64,112
RAZEM

45
d.1.7

kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu m3

1,013 + 6,137 + (27,387 + 40,61) * 0,03 m3 9,190
RAZEM

46
d.1.7

KNR-W 4-01 
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

9,19 m3 9,190
RAZEM

47
d.1.7

KNR-W 4-01 
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km

m3

9,19 m3 9,190
RAZEM

48
d.2.1

KNR-W 2-02 
2004-10

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi  
na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-
02

m2

25,20 m2 25,200
RAZEM
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49

d.2.1
KNR-W 2-02 

2003-06
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym dwuwarstwowo 100-02

m2

(1,46 + 2 * 1,68 + 3,60) * 2,40 m2 20,208
RAZEM

50
d.2.1

KNR 2-
15/GEBERIT 

0204-01

Zabudowa przebieralni ze ścianek LTG m2

3,43 * 2,00 + 4 * 0,9 * 2,0 + 3,63 * 2,00 m2 21,320
RAZEM

51
d.2.1

KNR AT-12 
0109-01

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone 
w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA

m2

2 * 0,8 * 2,00 m2 3,200
RAZEM

52
d.2.1

KNR AT-12 
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie 
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2 * 0,8 * 2,00 m2 3,200
RAZEM

53
d.2.2

KNR 0-29 
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i 
otynkowanych pod uszczelnienia w technologii  
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

scianki k-g (1,46 + 1,34 + 3,60 + 1,86 * 3,00 + 1,98 + 3,84) * 2,40 - (1  
* 1,0 * 2,00 - 1 * 0,8 * 2,00) * 2

m2 41,920

scianki 
murowane

(3,29 + 1,84 + 1,04 + 0,49 + 0,2 + 0,99 + 1,77 + 3,63 +  
5,64) * 2,40 - 1 * 1,0 * 2,0

m2 43,336

RAZEM
54

d.2.2
KNR 0-29 
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych 
poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie  
masą SUPERFLEX-10

m2

85,256 m2 85,256
RAZEM

55
d.2.2

KNR-W 4-01 
0820-01

Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 
15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w 
jednym miejscu

m2

85,256 m2 85,256
RAZEM

56
d.2.3

KNR-W 4-01 
0820-08

Rozebranie okładziny podłogowej m2

3,63 * 5,64 m2 20,473
RAZEM

57
d.2.3

KNR-W 4-01 
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

20,473 * 0,2 m3 4,095
RAZEM

58
d.2.3

KNR-W 2-02 
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

20,473 m2 20,473
RAZEM

59
d.2.3

KNR-W 2-02 
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

20,473 m2 20,473
RAZEM

60
d.2.3

KNR AT-27 
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne -  
ułożenie folii ochronnej
Krotność = 2

m2

20,473 m2 20,473
RAZEM

61
d.2.3

KNR-W 2-02 
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro 
grubości 25 mm

m2

20,473 m2 20,473
RAZEM
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62

d.2.3
KNR-W 2-02 

1116-02
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko 
grubości 25 mm

m2

20,473 m2 20,473
RAZEM

63
d.2.3

KNR AT-23 
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin 
podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje  
cementowe

m2

20,473 m2 20,473
RAZEM

64
d.2.3

KNR AT-23 
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o 
regularnych kształtach na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

20,473 m2 20,473
RAZEM

65
d.2.4

kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu m3

4,095 + 20,473 * 0,02 m3 4,504
RAZEM

66
d.2.4

KNR-W 4-01 
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

4,504 m3 4,504
RAZEM

67
d.2.4

KNR-W 4-01 
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km

m3

4,504 m3 4,504
RAZEM

68
d.3.1

KNR-W 4-02 
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 
mm

m

rury wodne w 
łazienkach

5,00 + 6,90 m 11,900

pion wodny 
w jednej 
łazience

8,00 m 8,000

RAZEM
69

d.3.1
KNR-W 4-02 

0229-04
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - na ścianach budynku

m

8,64 m 8,640
RAZEM

70
d.3.1

KNR-W 4-02 
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - na ścianach budynku

m

3,20 m 3,200
RAZEM

71
d.3.1

KNR-W 4-02 
0232-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50
-80 mm

szt.

podejście 
pod prysznic

2 szt. 2,000

RAZEM
72

d.3.1
KNR-W 4-02 

0232-03
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50
-80 mm

szt.

podejście 
pod 

umywalki

2 szt. 2,000

RAZEM
73

d.3.1
KNR-W 4-02 

0232-04
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr.  
100 mm

szt.

Odejście pod 
toaletę

2 szt. 2,000

RAZEM
74

d.3.1
KNR-W 4-02 

0216-02
Wykonanie wcinki do rurociągu dołącznika (trapera) o śr.  
100 mm

szt.

2 szt. 2,000
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RAZEM

75
d.3.1

KNR-W 2-15 
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

piony 3,0 + 0,3 + 1,3 m 4,600
podejście 

pod gerberit
1,75 + 1,45 m 3,200

RAZEM
76

d.3.1
KNR-W 2-15 

0211-03
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

1 pode
j.

1,000

RAZEM
77

d.3.1
KNR-W 2-15 

0207-01
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

10,70 m 10,700
RAZEM

78
d.3.1

KNR-W 2-15 
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

umywalka 1 pode
j.

1,000

prysznic 1 pode
j.

1,000

RAZEM
79

d.3.1
KNR-W 2-15 

0211-03
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

5 pode
j.

5,000

RAZEM
80

d.3.1
KNR 2-

15/GEBERIT 
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej  
montowane na ścianie

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

81
d.3.1

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowej

m

15 m 15,000
RAZEM

82
d.3.1

KNR 4-01 
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub 
pionowych w elementach z betonu żwirowego

m

5,4 m 5,400
RAZEM

83
d.3.1

KNR-W 2-15 
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

28,60 m 28,600
RAZEM

84
d.3.1

KNR-W 2-15 
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

4,40 m 4,400
RAZEM

85
d.3.1

KNR 0-34 
0101-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)

m

28,60 m 28,600
RAZEM

86
d.3.1

KNR 0-34 
0101-02

Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)

m

4,60 m 4,600
RAZEM

87
d.3.1

KNR-W 2-15 
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88

d.3.1
KNR-W 2-15 

0135-01
Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

89
d.3.1

KNR-W 2-15 
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

90
d.3.1

KNR-W 2-15 
0230-05

Montaz szafki pod umywalkę umywalek kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

91
d.3.1

KNR-W 2-15 
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

92
d.3.1

KNR-W 2-15 
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. 
nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

93
d.3.1

KNR 2-
15/GEBERIT 

0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

94
d.3.1

KNR 2-
15/GEBERIT 

0306-01

Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

95
d.3.1

KNR 4-02 
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 
o śr. 10-15 mm

m

12,5 m 12,500
RAZEM

96
d.3.1

KNR 4-02 
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym 
grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

97
d.3.1

KNR 4-02 
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni  
ogrzewalnej do 2.5 m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

98
d.3.1

KNR-W 2-15 
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej  
22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w 
budynkach

m

8,40 m 8,400
RAZEM

99
d.3.1

KNR-W 2-15 
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej  
15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w 
budynkach

m

4 m 4,000
RAZEM

100
d.3.1

KNR-W 2-15 
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

101
d.3.1

KNR-W 2-15 
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

102
d.3.1

KNR-W 2-15 
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników 
żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o 
połączeniu na gwint

kpl.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2,000

RAZEM
103

d.3.1
KNR-W 4-02 

0234-06
Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść 
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

104
d.3.1

KNR-W 4-02 
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść 
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

105
d.3.1

KNR-W 4-02 
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

106
d.3.1

KNR 4-01 
0322-01

Montaż lustra na ścianie szt.

lustro 4 szt. 4,000
RAZEM

107
d.3.1

KNR 4-01 
0322-01

Montaż drobnych elementów wyposażenia w łazience szt.

uchwyt na 
papier

2 szt. 2,000

uchwyt na 
szczotki

2 szt. 2,000

haczyk na 
ręczniki

2 szt. 2,000

pojemnik na 
mydło

4 szt. 4,000

RAZEM
108

d.3.1
KNR-W 4-01 

0338-01
Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

15 m 15,000
RAZEM

109
d.3.1

KNR-W 4-01 
0341-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

15 m 15,000
RAZEM

110
d.3.1

KNR-W 4-01 
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg.  
w ścianach z cegieł

m

15 m 15,000
RAZEM

111
d.3.1

KNR-W 4-01 
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju  
1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

m

15 m 15,000
RAZEM

112
d.3.1

KNR 2-17 
0114-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I 
o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %

m2

2 * 3,14 * 0,125 * 20 m2 15,700
RAZEM

113
d.3.2

KNR 4-02 
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni  
ogrzewalnej do 2.5 m2

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

114
d.3.2

KNR 0-35 
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-
900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

115
d.3.2

KNR-W 2-15 
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM
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116
d.4.1

KNR-W 4-03 
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM

117
d.4.1

KNR-W 4-03 
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych 
dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM

118
d.4.1

KNR-W 4-03 
0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, 
schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM

119
d.4.1

KNR 4-03 
0203-01

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych 
płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył 
do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania 
bruzd na betonie

m

98 m 98,000
RAZEM

120
d.4.1

KNR 4-03 
0203-02

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych 
płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył 
do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania 
bruzd na podłożu innym niż beton

m

17 m 17,000
RAZEM

121
d.4.1

KNR-W 4-01 
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

25 m 25,000
RAZEM

122
d.4.1

KNR-W 4-01 
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

25 m 25,000
RAZEM

123
d.4.1

KNR-W 4-01 
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg.  
w ścianach z cegieł

m

25 m 25,000
RAZEM

124
d.4.1

KNR-W 4-01 
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju  
1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

m

25 m 25,000
RAZEM

125
d.4.1

KNR 4-03 
0303-03

Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 
m2 na cegle

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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